










Un sistema unico
per l’energia
del futuro

Il sistema fotovoltaico PianetaSole Beghelli, è com-
posto da componenti innovative che sfruttano tutte le
nuove tecnologie disponibili. Il risultato energetico
non è però l’unico limite che il progetto vuole supe-
rare, anche l’aspetto dei servizi legati ad esso è di
grande importanza per l’utente finale.
Il progetto prevede il monitoraggio da un pc posto
nel fabbricato dell’impianto o nelle immediate vici-
nanze, dotato di apposita interfaccia radio che con-
sente il controllo di tutti I parametri energetici.
Con l’attivazione del servizio di manutenzione, tutte le

procedure di verifica possono essere totalmente
automatizzate: la centrale di controllo, dotata di tra-
smettitore GSM, invia tutti I parametri rilevati diretta-
mente alla Banca Dati di Beghelli Servizi - Divisione
ESCO.
Le eventuali anomalie compaiono nei monitor degli
operatori che segnalano tempestivamente eventuali
malfunzionamenti o perdite di efficienza al Servizio
Assistenza Beghelli che interviene tempestivamente
per eliminare l’anomalia e garantire sempre il massi-
mo dell’efficienza.
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Trasmissione GSM
Trasmissione Radio
Spread Spectrum

ingrandimento dell’inverter integrato
in ogni stringa di 4 pannelli
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CONTROLLO DELL’IMPIANTO
DIRETTAMENTE DALL’UTENTE
Nel caso non si desideri attivare il Servizio di control-
lo a distanza Beghelli Servizi, è possible verificare
costantemente la produzione energetica dell’impian-
to e tutti i parametri funzionali.
È semplicissimo effettuare il monitoraggio impianto
installando su un PC, localizzato all’interno della por-
tata radio di tutti i pannelli, il Software FotoVisual e
la relativa interfaccia radio di connessione. Il sistema
radio utilizzato per il trasferimento delle informazioni è
particolarmente sicuro. Il sistema FH-DSSS di deriva-
zione aerospaziale, meglio noto come Spread
Spectrum, non provoca inquinamento elettromagne-
tico ed è quanto di meglio offre la tecnologia delle
radiocomunicazioni in ambito civile.

CENTRO BEGHELLI SERVIZI:
CONTROLLO A DISTANZA
DELL’IMPIANTO
Beghelli Servizi può attivare il controllo a distanza su
richiesta del cliente nel caso decida di aderire ad uno
dei servizi di manutenzione PianetaSole.
Tutti i parametri di efficienza operativa, dell’intero
impianto di produzione energetica solare, vengono
trasmessi via GSM, dalla Centralina di controllo agli
operatorei del Centro Beghelli Servizi attivo 24 ore al
giorno per 365 giorni all’anno.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA:
PULIZIA E VERIFICA ANNUALE
Una volta all’anno viene effettuato, da un’installatore
Specialista PianetaSole, un intervento di pulizia dei
moduli e di verifica funzionale di tutte le parti che
compongono l’impianto per garantirne il corretto fun-
zionamento. Aderendo a questo servizio la garanzia
dell’impianto si estende automaticamente a 5 anni.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TOTALE:
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO ANTIFURTO
Ogni anomalia riscontrata produce un allarme visua-
lizzato in tempo reale dagli operatori che attivano il
servizio di assistenza. Specie nel caso di impianti iso-
lati è possible che si verifichino tentativi di furto dei
pannelli solari, in questo caso il sensore antimano-
missione integrato nell’elettronica del sistema fa scat-
tare l’allarme che, sempre via GSM, compare nel
monitor degli operatori. Immediatamente viene avvi-
sato l’intestatario del contratto con un SMS o even-
tuali servizi di vigilanza da lui richiesti.
Per informazioni sulle modalità dei servizi rivol-
gersi a Beghelli Servizi.

Collegamento via radio con un PC

Collegamento GSM con Beghelli Servizi

Interfaccia di collegamento
con la rete pubblica
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I componenti
Caratteristiche tecniche modulo (valori medi della selezione effettuata)

* il peso indicato di ogni modulo include la parte di movimentazione
ad esso relativa.

Tensione a circuito aperto (Voc) V 12,2

Potenza di picco Wp 70

Corrente di corto circuito (ISC) A 8,5

Tensione di uscita alla massima potenza (Vmpp) V 9,30

Corrente di uscita alla massima potenza (Impp) A 7,95

Tensione massima applicabile V 1000

Coefficiente di temperatura Isc %/∞C 0,03

Coefficiente di temperatura Vsc mV/∞C -22

Coefficiente di temperatura Pp %/∞C -0,5

Dimensioni mm 1645x355x35

Peso Kg 12 *

Temperatura di lavoro ∞C -40 +85

Connessioni Connettori a spina

Modulo fotovoltaico singolo

Ogni modulo è composto da 20 celle 156x156 mm in silicio
policristallino con vetro ad elevata trasparenza; incapsulamen-
to delle celle fotovoltaiche sottovuoto tra 2 strati di EVA
(Ethylene Vinyl Acetate). La protezione inferiore è realizzata
con foglio di TEDLAR bianco. Il modulo è incorniciato in un
frame di alluminio ed è inperniato sul suo asse longitudinale in
modo da ruotare in senso azimutale (est-ovest) per
l’inseguimento solare.

Caratteristiche tecniche pannello a 3 moduli
(valori medi della selezione effettuata)

* il peso indicato di ogni pannello include la parte di movimentazione
ad esso relativa.

Dimensione mm 1207x1645x240

Peso kg 36*

Tensione a circuito aperto (Voc) V 37,5

Potenza di picco Wp 210

Corrente di corto circuito (ISC) A 8,5

Tensione di uscita alla massima potenza (Vmpp) V 27,7

Corrente di uscita alla massima potenza (Impp) A 7,95

Pannello solare a 3 moduli

Pannello solare composto da 3 moduli fotovoltaici. Le struttu-
re metalliche di posizionamento del sistema sono di tipo
modulare, di cui il singolo pannello è l’elemento base.
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Cod. Ord. Descrizione note

15441 KIT 4 PANNELLI 840 WP + INVERTER E MICROMOV. BEGHELLI include 4 pannelli, inverter e motore

Stringa fotovoltaica da 4 pannelli (12 moduli) con micromovimentazione
e Inverter integrato

Sistemi di fissaggio e orientamento

Caratteristiche tecniche Inverter (valori medi della selezione effettuata)

Campo di regolazione MPPT V 90 - 185

Tensione di ingresso nominale V 115

Massima tensione di ingresso V 200

Corrente nominale A 8.0

Corrente massima A 8.5

Potenza nominale di uscita W 840

Tensione nominale di uscita Vac 230

Tensione minima di uscita Vac 207

Tensione massima di uscita Vac 253

Frequenza nominale Hz 50

Rendimento massimo % 93

Dimensioni mm 400x200x130

Peso Kg 10

Caratteristiche tecniche stringa fotovoltaica da 4 pannelli (12 moduli)
(valori medi della selezione effettuata)

* il peso indicato di ogni stringa include la parte di movimentazione,
il motore e l’inverter ad essa relativi.

Dimensione mm 5041x1634x240

Peso kg 156*

Tensione a circuito aperto (Voc) V 150

Potenza di picco Wp 840

Corrente di corto circuito (ISC) A 8,5

Tensione di uscita alla massima potenza (Vmpp) V 111

Corrente di uscita alla massima potenza (Impp) A 7,95

Cod. Ord. Descrizione note

15450 Kit 4 struttura per tetti piani inclinazione 30° per 4 pannelli, regolazione da 20 a 30°?
15460 Kit 4 struttura complanare per tetti piani / shed / falda per 4 pannelli, in appoggio complanare al tetto

Stringa solare composta da 12 moduli fotovoltaici.
Ogni stringa è dotata di inverter integrato per trasformare la
corrente continua, fornita dalle celle fotovoltaiche, in corrente
alternata a 50Hz 230V, direttamente utilizzabile dalla rete elet-
trica monofase a bassa tensione. L’inverter si aggancia alla
struttura metallica di supporto dei moduli e ha un connettore
stagno a spina di uscita per l’allacciamento alla rete elettrica.
L’inverter incorpora un modulo radio FHDSSS che consente il
colloquio fra le varie batterie solari e con il modulo di supervi-
sione ed è dotato di una speciale funzione MPPT. Anche
l’elettronica di controllo del motore per la movimentazione del
modulo fotovoltaico, a cui si collega tramite un connettore a
spina stagno, è contenuta nell’inverter.
Il motore che movimenta il modulo fotovoltaico è pilotato con
un dispositivo brevettato, integrato nell’inverter, che individua
la posizione ottimale in funzione dell’ora astronomica.
I singoli moduli sono collegati in serie tra loro e la stringa è col-
legata all’ingresso dell’inverter.

Certificazioni: EN61215. Elevata affidabilità per una potenza
utile dopo 25 anni almeno pari all’80% della resa iniziale.
Isolamento: classe II

Il sistema di movimentazione dei singoli moduli per
l’inseguimento solare richiede l’adattamento del piano di rota-
zione al fabbricato su cui l’impianto viene installato. Nel caso
di posizionamento su tetti piani o a terra, per ottenere il mas-

simo rendimento energetico è opportuno utilizzare la staffa a
30°.
Quando la falda del tetto o lo shed industriale sono orientati a
sud è sufficiente l’utilizzo della staffa complanare.

Struttura complanare Struttura con inclinazione a 30°
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Cod. Ord. Descrizione note

15600 SOFTWARE FOTOVISUAL Per PC e Palmare.
Completo di antenna USB, serve per visualizzare i dati di produzione energetica e telecontrollo

S I S T E M I F O T O V O L T A I C I

SOFTWARE DI MONITORAGGIO VIA RADIO
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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S o f t w a r e d i M o n i t o r a g g i o

Software Foto Visual

Software di connessione via radio tra un PC remoto e la
Centrale di controllo PianetaSole. È semplicissimo effettuare
il monitoraggio dell’impianto installando sul PC (localizzato
all’interno della portata radio di tutti i pannelli) sia il Software
Foto Visual che la relativa interfaccia di connessione. Il siste-
ma radio utilizzato per il trasferimento delle informazioni è par-
ticolarmente sicuro.

Antenna radio di connessione, perr la
trasmissione dati Spread Spectrum. Il
dispositivo radio è collegato al PC per
mezzo di interfaccia USB.

Ingressi voltmetrici 3x230

Caratteristiche tecniche:

Tensione di alimentazione Vac

Batteria di backup incorporata

230

Ingressi amperometrici 3 per i TA

Potenza assorbita W <5

Vac

Cod. Ord. Descrizione note

15300 CENTRALE PIANETASOLE mono/trifase fino a 20 kWp Centrale monofase e trifase fino a 20 kWp (include i teleruttori di sezionamento)
15310 CENTRALE PIANETASOLE trifase 20-400 kWp Centrale trifase fino a 20-400 kWp.

Non include i teleruttori di sezionamento (scelta progettista) e i trasformatori di corrente

Centrale di controllo PianetaSole
La Centrale raggruppa tutti gli elementi per la gestione, il con-
trollo e la trasmissione dati dei parametri di impianto:

- Modulo di supervisione: unità di elaborazione per il coordi-
namento delle varie parti del sistema e per la collezione dei
dati di diagnostica e di potenza generata

- Modulo GSM: incorpora un modem GSM per la telegestio-
ne del sistema dalla Centrale operativa Beghelli Servizi per
monitorare la potenza generata, analizzare il corretto funzio-
namento di ogni modulo e gestire la diagnostica.

- Interfaccia di collegamento alla rete: dispositivo di colle-
gamento dei moduli fotovoltaici alla rete elettrica pubblica
conforme alle norme tecniche Enel DK5940. Questo appa-
recchio gestisce la disconnessione dalla rete pubblica nei
casi previsti; inoltre il dispositivo incorpora il misuratore del-
l’energia generata

Cod. Ord. Descrizione note

15700 KIT 3TA 20-100 kWp Trasformatore amperometrico trifase 20-100 kW di picco
15701 KIT 3TA 100-200 kWp Trasformatore amperometrico trifase 100-200 kW di picco
15702 KIT 3TA 200-400 kWp Trasformatore amperometrico trifase 200-400 kW di picco

ACCESSORI CENTRALE cod. 15310 - da ordinare separatamente
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Strumenti di supporto alla vendita

Folder promozionale

Per agevolare la promozione tecnica del Progetto
PianetaSole è stato sviluppato un programma infor-
mativo e di comunicazione molto completo. I pro-
motori tecnici sono dotati di un software per il cal-
colo di impianti fotovoltaici, il ”Progem Sole”. Con

questo programma è possibile anche eseguire ana-
lisi di fattibilità e simulazione. Un filmato dimostrati-
vo illustra la situazione attuale dell’ambiente e le
soluzioni propposte da Beghelli con il Progetto
PianetaSole.

CD Progem Sole DVD filmato dimostrativo



Materiale dedicato allo Specialista Pianeta Sole
Il Progetto PianetaSole necessita di installatori alta-
mente specializzati che eseguano il montaggio e i vari
programmi di manutenzione offerti da Beghelli
Servizi. Gli installatori selezionati riceveranno una
tessera distintiva che certificherà la loro partecipa-
zione ai Corsi di installazione e manutenzione presso
il Centro Formazione SalvaPianeta e la loro idonei-
tà ad eseguire tutte le operazioni previste dal
Progetto. Riceveranno inoltre in dotazione il materia-
le tecnico informativo per il supporto alle loro attività:

• clinobussola magnetica
• corso multimediale Sistema fotovoltaico

PianetaSole
• manuale pratico per impianti fotovoltaici
• software per dimensionamento impianti

fotovoltaici Progem Sole
• cartellina, blocco e matita personalizzati
• carta intestata PianetaSole
• adesivi per automezzi installatore autorizzato

PianetaSole

Cartellina, blocco
e carta intestata

Manuale fotovoltaico
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Tessera
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Consulenza e informazioni

Clinobussola magnetica

Assistenza prodotto Assistenza progettazione Assistenza finanziaria
626626800 416126800 502324800


